
Stations de concassage mobiles

Station de concassage automotrice chenillées
avec concasseur à mâchoires

Modèle  BR 850

Apollo Maschinenbau GmbH

UNE LONGUEUR D’AVANCE EN TECHNIQUE & SERVICE

Concasser - Cribler - Convoyer

Installations et machines pour les roches naturelles et le recyclage des matériaux de construction



Station de concassage automotrice chenillées BR 850

Sous réserve de modification des mesures et constructions.

Modules principaux:

Trémie d'alimentation :

Goulotte vibrante:

Bande de convoyage:

Concasseur à mâchoires simple:

Goulotte vibrante:

Bande d'évacuation:

Unité d'entraînement :

Châssis :

Unité de commande

env. 4,5 m

800 x 2870 mm
côté arrivée avec grille à étages pour
pré-criblage

LB 500 x 3050
pour matériel de pré-criblage

850 x 550 mm
Largeur des fentes : 30  120 mm
Capacité : env. 30  60 m³/h

1000 x 2600 mm

LB 800 x 8050 mm

Moteur diesel env. 100 kW/1800 tpm
avec générateur 53 kVA

Châssis sur chenilles
Largeur de la plaque :              400 mm
Espacement des axes :  env. 3310 mm

avec télécommande

³

Dimensions de transport

Largeur      :                  2.500 mm
Longueur   :                10.870 mm
Hauteur     :                  3.350 mm
Poids total :                  27.000 kg

Options :  - Séparateur magnétique
- Convertisseur de fréquence
pour bande d'alimentation
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Installations et machines pour
Concasser - Cribler - Convoyer

Station de concassage et  recyclage auto-
motrice avec concasseur à mâchoires sur
chenilles, modèle BR 850, pour le concas-
sage de roches naturelles et de recyclage
de matériau de construction


