
Stations de concassage mobiles

Station de concassage mobile sur roues
avec concasseur à percussion

Type PM 1200

Apollo Maschinenbau GmbH

UNE LONGUEUR D’AVANCE EN TECHNIQUE & SERVICE

Concasser - Cribler - Convoyer

Installations et machines pour les roches naturelles et le recyclage des matériaux de construction



Station de concassage mobile sur roues PM 1200

Station de concassage et recyclage mobile
avec concasseur à percussion 1200 mm
sur semi-remorque 3 essieux type PM 1200
pour gravats, béton armé et non armé,
relevage de l'asphalte et roches naturelles
moyennement dures

Modules principaux :

Trémie d'alimentation :

Goulotte vibrante

Bande de convoyage

Concasseur à percussion :

Goulotte vibrante

Unité d'entraînement :

Châssis :

Unité de commande

env. 6 m

1180 x 4800 mm
côté arrivée avec grille à étages pour
pré-criblage

LB 800 x 3500
pour matériel de pré-criblage

Ouverture d'introduction :
Diamètre du rotor : 1100 mm
Largeur du rotor : 1200 mm
Capacité :
100 - 160 t/h (recyclage des matériaux de
construction)
150  200 t/h (roches nat. Moyennement
dures)

1100 x 2500 mm

Moteur diesel env. 230 kW/1800 tpm
avec générateur 100 kVA

Semi-remorque 3 essieux avec frein à air
comprimé, éclairage et appuis hydrauliques
selon StVO (code de la route allemand

³

1240 x 800 mm

LB 1000 x 9500 mmBande d'évacuation

Options : - Séparateur magnétique
- Convertisseur de fréquence pour bande d'alimentation
- Télécommande

En option, nous vous proposons un

pré-criblage supplémentaire 1150 x 2000 mm

avec grille à étages du type PM 1200V

Sous réserve de modification des mesures et constructions.

Apollo Maschinenbau GmbH
Grünauer Fenn 44
14712 Rathenow

Tel.:  +49 (0)3385 510 200
Fax.: +49 (0)3385 510 203
E-Mail:   info@apollo-maschinenbau.de
Internet: www.apollo-maschinenbau.de

Dimensionsdetransport

Largeur : 2500mm
Longueur : 12.000mm
Hauteur : 4000mm
Poids total : env. 42.000kg

Installations et machines pour
Concasser - Cribler - Convoyer


