
Cribleuses mobiles montées sur blocs

Cribleuse mobile avec container montée sur blocs
Type SK 3000/2C

Apollo Maschinenbau GmbH

UNE LONGUEUR D'AVANCE EN TECHNIQUE & SERVICE

Concasser  Cribler - Convoyer

Installations et machines pour les roches naturelles et le recyclage des matériaux de construction



Cribleuse avec container montée sur blocs SK 3000/2C

Cribleuse avec container montée sur blocs avec
crible vibrant à deux étages 3000x1300 mm
pour le c r ib lage de grava ts , te r res

Modules principaux :

Boìte de criblage à deux ètages :
3000 x 1300 mm

Bande d'alimentation :

Consommation :

LB 800 x 4900 mm

25 kW

Bande d'évacuation :

Bande d'évacuation

Bande d'évacuation :

LB 650 x 6000 mm
(agrégat grossier)

:
LB 650 x 6000 mm
(agrégat moyen)

LB 800 x 6000 mm
(agrégat fin)

Dimensions de transport

Largeur:                            2500 mm
Longueur :                         7300 mm
Hauteur :                           2800 mm
Poids total :               env. 8800 kg

Sous réserve de modification des mesures et constructions.

Apollo Maschinenbau GmbH
Grünauer Fenn 44
14712 Rathenow

Tel.:  +49 (0)3385 510 200
Fax.: +49 (0)3385 510 203
E-Mail:   info@apollo-maschinenbau.de
Internet: www.apollo-maschinenbau.de Installations et machines pour

Concasser  Cribler - Convoyer

Dimensions de travail

Largeur:                          10.265 mm
Longueur:                          8150 mm
Hauteur:                             3265 mm
Poids total:                 env. 8500 kg


