


Transport

La station dispose d’un système de levage
à crochet lequel permet de la monter sur 
un véhicule de déménagement de con-
teneur (roll-on-roll-off).

Largeur:                                     2.500 mm
Longueur:                                  6.900 mm
Hauteur:                                    2.400 mm
Poids total:                          env.  7.700 kg

Station de triage semi-mobile en version de 
conteneur pour trier du matériau étranger
et des impuretés. Grâce à sa construction en 
dimensions de conteneur avec système de 
levage à crochet, la station peut être montée
sur un véhicule de déménagement pour le
déplacement facile (principe roll-on-roll-off).

Composants Principales

Trémie d’alimentation        env. 5 m³

Goulotte vibrateur              800 x 4.200 mm
- Pré-criblage et faux-plancher interchangeable
  au choix
- Vitesse de manutention réglable en contenu 
  par convertisseur de fréquence au po-
  ste de travail

Convoyeur de tri            BB 1.000 x 7.500 mm
- optionnel
- dans la zone de chargement équipé des 
  barres de glissement
- vitesse de convoyeur réglable en contenu par
  convertisseur de fréquence
- plie mécaniquement pour le transport

Convoyeur pré-criblage   BB  650 x 7.000 mm
- avec guidage latéral élevé jusqu’au lancement
- convoyeur enichable dans le bâti de conteneur
- avec appui

Bâti de conteneur
- longueur patins             6.650 mm
- largeur patins                2.500 mm
- bâti d’acier à patins type conteneur
- avec des éclisses pour le déplacement de
  conteneur

Armoire de distribution avec alimentation de
courant d’autrui

Station de Triage Version Conteneur
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Sous réserve de modification des mesures et constructions.

Installations et machines pour
Concasser - Cribler - Convoyer


