


Dimensions de transport
Largeur       : 3000 mm
Longueur    : 17 420 mm
Hauteur      : 4000 mm
Poids total  : env. 50 000 kg

                             
                          
                              
                     

Concasseur sur chenilles PR 1200

Installation mobile de concassage et 
de recyclage avec broyeur à percussion 
1200 mm sur châssis chenillé, modèle
 PR1200 pour matériaux de démolition,
 béton avec et sans armature, ciment 
asphaltique et roches naturelles de 
dureté moyenne

Modules principaux 

3
Trémie d'alimentation : env. 10 m

Convoyeur vibrant  1180 x 4800 mm
côté déchargement avec grille à gradins
pour précriblage

Bande transporteuse BB 800 x 3500 
pour matériau précriblé

Broyeur à percussion :
Orifice d'alimentation : 1240 x 800 mm
Diamètre du rotor : 1100 mm
Largeur du rotor : 1200 mm
Rendement :
150 -200 t/h (recyclage de matériaux de
                     construction) 
250 - 300 t/h (roches naturelles de dureté 
                      moyenne)

Convoyeur vibrant 1100 x 2500 mm

Bande d'évacuation BB 1000 x 9500 mm

Unité d'entraînement :
Moteur Diesel env. 230 kW/1800 t/m avec 
générateur 100 kVA

Chenilles :
Châssis chenillé Caterpillar
Largeur des tuiles : 500 mm
Empattement env. 3790 mm

Unité de commande :

Options :    - Séparateur magnétique
                       - Convertisseur de fréquence pour coul oir d'alimentation
                  
                       - Radiotélécommande

Dimensions et construction sous réserve de modifications
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Installations et machines pour
Concasser - Cribler - Convoyer


