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Kufenmobile Brechanlage PK 700 und BK 850

Hauptbaugruppen

Hauptbaugruppen

Aufgabetrichter: ca. 5 m³

Vibrationsrinne 800 x 3500 mm mit Rost

Förderband BB 500 x 3000 mm für
Vorsiebmaterial

Einschwingenbackenbrecher 
Maulweite 850 x 550 mm
Spaltweite 40 - 120 mm
Leistung: ca. 50 - 100 t/h
 
Vibrationsrinne 800 x 2000 mm

Abzugsband BB 800 x 8800 mm

Antriebseinheit: Dieselmotor ca. 120 kW, mit
                            50 kVA Generator

Unterbau: Stahlkonstruktion mit hydraulischen
                  Stützen

Gewicht: ca. 22.000 kg

Aufgabetrichter: ca. 5 m³

Vibrationsrinne 800 x 3500 mm mit Rost

Förderband BB 500 x 3000 mm für
Vorsiebmaterial

Prallbrecher Einwurföffnung: 740 x 500 mm
                      Rotordurchmesser 1000 mm
                      Rotorbreite 700 mm
                      Leistung: ca. 40 - 80 t/h

Vibrationsrinne 800 x 2000 mm

Abzugsband BB 800 x 8800 mm

Antriebseinheit: Dieselmotor ca. 120 kW, mit
                             50 kVA Generator

Unterbau: Stahlkonstruktion mit klappbarer
                 Abstützung

Gewicht: ca. 19.500 kg

Optionen:  - Magnetabscheider

Optionen
- Magnetabscheider
- Hydraulikstützen für Tiefladerverladung

Kufenmobile, leicht versetzbare Brechanlage mit
Prallbrecher 700 mm, Typ PK 700, für Bauabbruch-
material mit und ohne Armierung, Asphaltaufbruch
und mittelhartes Naturgestein.

Kufenmobile, leicht versetzbare Brechanlage mit
Backenbrecher 850 x 550 mm, Typ BK 850, für 
Bauabbruchmaterial mit und ohne Armierung

und Naturgestein.

Maße und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.
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